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Liite 5 Meluvaikutukset

Tampereen läntisen radan, valtatien 3 oikaisun ja 2-kehätien liikenteistä aiheutuvat meluvaikutusalueiden le-
veydet liikenneväylien molemmilla puolilla. Meluvaikutusalueet ovat teoreettisia eli niissä on huomioitu liiken-
nemäärät, mutta ei maastonmuotoja ja maankäyttöä. 

Melusta aiheutuvat melusuojaukset suunnitellaan jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Melulaskelmissa raideliikenteen mitoituksena on ollut vuoden 2040 ennustetut liikennemäärät ja junanopeus 
120 km/h. Valtatien 3 mitoituksena on ollut vuoden 2030 ennustetut liikennemäärät ja ajonopeutena 120 km/h. 
2-kehän laskelmissa ajonopeutena on käytetty 80 km/h. Melusuositusten mukaiset desibelirajat ovat:

-	 nykyisillä asumisalueilla, ulkona päivällä alle 55 dB
-	 nykyisillä asumisalueilla, ulkona yöllä alle 50 dB
-	 asumiseen käytettävillä uusilla alueilla, ulkona yöllä ja loma-, virkistys ja luonnonsuojelualueilla 		

	  päivällä alle 45 dB
-	 loma-, virkistys ja luonnonsuojelualueilla yöllä alle 40 dB  

Läntisen radan liikenteestä johtuvat teoreettiset (maastomuotoja ei huomioitu) 
melualueiden leveydet ovat välillä Lempäälä–Porin rata:

•	 alle 55 dB	 päiväliikenteellä n 200 m ja yöliikenteellä n 270 m
•	 alle 50 dB	 päiväliikenteellä n 390 m ja yöliikenteellä n 510 m
•	 alle 45 dB	 päiväliikenteellä n 680 m ja yöliikenteellä n 820 m
•	 alle 40 dB	 päiväliikenteellä n 920 m ja yöliikenteellä n 980 m

Tämä tarkoittaa, että melulta on suojattava noin 500 metrin etäisyydellä oleva nykyinen asutus, noin 800 
metrin etäisyydelle toteutettava uusi asutus sekä noin 1000 metrin etäisyydellä olevat virkistysalueet, mikäli 
maastomuodot ja radan sijainti esim. leikkauksessa ei lyhennä melun leviämisaluetta

Välillä Porin rata – Ylöjärvi vastaavat melualueiden leveydet ovat:
•	 alle 55 dB	 päiväliikenteellä n 175 m ja yöliikenteellä n 115 m
•	 alle 50 dB	 päiväliikenteellä n 360 m ja yöliikenteellä n 250 m
•	 alle 45 dB	 päiväliikenteellä n 630 m ja yöliikenteellä n 480 m
•	 alle 40 dB	 päiväliikenteellä n 900 m ja yöliikenteellä n 720 m

Melulta on suojattava noin 250 metrin etäisyydellä oleva nykyinen asutus, noin 500 metrin etäisyydelle toteu-
tettava uusi asutus sekä noin 700 metrin etäisyydellä olevat virkistysalueet, mikäli maastomuodot ja radan 
sijainti esim. leikkauksessa ei lyhennä melun leviämisaluetta

Uuden valtatien 3 teoreettiset (maastomuotoja ei huomioitu) melualueiden leveydet tiestä ovat välillä Lempää-
län Puskiainen–2-kehätie:

•	 alle 55 dB	 päiväliikenteellä n 100 m ja yöliikenteellä n 50 m
•	 alle 50 dB	 päiväliikenteellä n 220 m ja yöliikenteellä n 80 m
•	 alle 45 dB	 päiväliikenteellä n 450 m ja yöliikenteellä n 160 m
•	 alle 40 dB	 päiväliikenteellä n 880 m ja yöliikenteellä n 330 m 

Melulta on suojattava noin 100 metrin etäisyydellä oleva nykyinen asutus, noin 500 metrin etäisyydelle toteu-
tettava uusi asutus sekä noin 450 metrin etäisyydellä olevat virkistysalueet, mikäli maastomuodot ja tien sijainti 
esim. leikkauksessa ei lyhennä melun leviämisaluetta

Uuden valtatien 3 vastaavat melualueiden leveydet välillä 2-kehätie - Pirkkala 
ovat:

•	 alle 55 dB	 päiväliikenteellä n 150 m ja yöliikenteellä n 60 m
•	 alle 50 dB	 päiväliikenteellä n 280 m ja yöliikenteellä n 110 m
•	 alle 45 dB	 päiväliikenteellä n 580 m ja yöliikenteellä n 480 m
•	 alle 40 dB	 päiväliikenteellä n 900 m ja yöliikenteellä n 720 m

Melulta on suojattava noin 150 metrin etäisyydellä oleva nykyinen asutus, noin 500 metrin etäisyydelle toteu-
tettava uusi asutus sekä noin 700 metrin etäisyydellä olevat virkistysalueet, mikäli maastomuodot ja tien sijainti 
esim. leikkauksessa ei lyhennä melun leviämisaluetta

2-kehätien melualueiden leveydet ovat:

•	 alle 55 dB	 päiväliikenteellä n 70 m ja yöliikenteellä n 40 m
•	 alle 50 dB	 päiväliikenteellä n 130 m ja yöliikenteellä n 55 m
•	 alle 45 dB	 päiväliikenteellä n 250 m ja yöliikenteellä n 100 m
•	 alle 40 dB	 päiväliikenteellä n 540 m ja yöliikenteellä n 190 m

Melulta on suojattava noin 70 metrin etäisyydellä oleva nykyinen asutus, noin 100 metrin etäisyydelle toteutet-
tava uusi asutus sekä noin 250 metrin etäisyydellä olevat virkistysalueet, mikäli maastomuodot ja tien sijainti 
esim. leikkauksessa ei lyhennä melun leviämisaluetta




